SUORITUSTASOILMOITUS

1. Tuotetyypin yksildllinen tunniste: Iso-Juhana alaliittyma

2. Tuotteen tunniste: Iso-Juhana alaliittyma

No. 180DoP

3. Aiottu kayttotarkoitus: Varaava tulisija, joka on tarkoitettu asuinrakennusten sisdtilojen lammitykseen.

4. Valmistaja: Linnatuli Oy, Yrjonalhontie 13, 21420
sahkoposti: linnatuli@linnatuli.com

6. AVCP-menettely: AVCP 3

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

limoitetttu laitos SGS Nederland BV, nhumero 0608, on suorittanut tuotteen alkutestauksen EN 15250
standardin mukaisesti (testausraportti EZKA/13/115-8).

9. llmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen
eritelma
Paloturvallisuus Pass EN 15250:2007

Suojaetaisyydet palaviin
materiaaleihin

Sivulle: 100 mm
Taakse: 100 mm

YI6s: 150 mm
Eteen: 1000 mm
Palamistuotteiden CO-paasto 0,15%
Vaaralliset aineet Pass
Savukaasun keskilampétila 164 °C
Mekaaninen lujuus Pass
Hyétysuhde 86 %
LdAmmontuotto 42 kWh
Lammonvarauskyky 100%: 7 h
50%: 14 h
25%:>24 h
Pintalampdétila Pass
Polttoaine Puuklapit

Maksimi puumaara

13 kg (7 kg + 3 kg + 3 kg)

Varaavan tulisijan savupiippu vahintdan T450. Lampétilaturvallisuustestissa mitattu savukaasujen

maksimilampdétila 302°C.

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus
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